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Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 1

Wasser bei Bohrende:

Wasser angebohrt bei:  -----

Endtiefe:

KRB1m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:32 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

BV Kuhn Ferdinand-Lassalle-Str. Bremerhaven

KRB1

Eugen Kuhn

Geoservice Nord

Dipl. Geologe J. Klinner

05.04.2017 6.00 m

Feinsand (mittelsandig, sehr schwach
grobsandig, schwach humos),
Mutterboden, schwarz, mäßig schwer zu
bohren

0.00

Mittelsand (feinsandig, schluffig, sehr
schwach kiesig, schwach humos),
Auffüllung, dunkelbraun, grau, ocker,
mäßig schwer zu bohren

0.10

Mittelsand (stark schluffig, feinsandig,
schwach grobsandig, sehr schwach
kiesig), Geschiebelehm, ocker, grau bis
hellbraun, steif, mäßig schwer zu
bohren

0.70

Mittelsand (stark schluffig, schwach
feinsandig, grobsandig, sehr schwach
kiesig), Geschiebemergel, steif bis
halbfest, schwer zu bohren

4.20


